A5557-11 Absorption Wandelement.xls

Anlage: 1
Schallabsorptionsgrade nach DIN EN ISO 354
Auftragsnr.:  A5557-lI

Priifdatum: 10.11.2015
Auftraggeber: objectiv GmbH & Co. KG, GutenbergstralRe 23, 51469 Bergisch Gladbach

Objekt: System AluFrame

Beschreibung des Priifaufbaus:

Akustikschaumstoffkern
Basotect, d = 50 mm
Abdeckung mit Akustiktextil
Rahmen aus glatten Aluprofilen
Format: 1800 x 1200 x 50 mm
Wandmontage

1 cm Wandabstand

bedeckte Flache:

3,7Xx25m

10 cm Elementabstand

Prufflache: 9,25 m? Randbedingungen wahrend der Messungen
Hallraumvolumen: 185 m® leerer Hallraum Hallraum mit Prafmaterial
gesamte Oberflache S1: 214 m? Temperatur: 23,0 T [Temperatur: 23,0 €
9 Diffusoren & 1,5 m? relative Luftfeuchte: 44 % |relative Luffeuchte: 47 %
1,4
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Prifschall: Rosa Rauschen —o— Absorption
Empfangsfilter: TerZfilter
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VMPA - anerkannte Schallschutzprifstelle nach DIN 4109
Prifstelle nach 8§ 26,28 BImSchG
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